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Uberlappende Gitter zentral verschraubt.

Die ausgefeilte Pfosten-Gitter-Konstruktion macht es mog-
lich: Mit nur einer Verschraubung an jedem Pfosten wer-
den die Gitter fest und sicher mit dem Pfosten verbun-
den. Durch die Uberlappung wird ein AusreiRen der Gitter
nahezu unmdoglich gemacht. Auf diese Weise konnen
in klrzester Zeit Dutzende Meter Zaun verbaut werden.

LEGI R fit — auf einen Blick.

Gleichzeitig kommt das System mit einem Minimum an Teilen
aus. Mit dem System LEGI R fit entscheiden Sie sich fiir das in
der Fachwelt anerkannte Spitzenprodukt des modernen Zaun-
baus. Mit seiner innovativen Technik bietet es Ihnen neben sei-
ner Wirtschaftlichkeit hdchste Sicherheit und Stabilitat.

LEGI R fit R+K
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Ziergitter, Steigungsgitter & Steinzaun

LEGI-Ziergitter

Eleganz an der Grundstiicksgrenze

Ziergitter, deren Form Ublich nur von Schmieden in kostspie-
liger Handarbeit gefertigt werden. Diese kleinen Unterschiede
zum serienmafBigen Gitter kdnnen den Zaun zur Zierde ma-
chen.

= Elegant - die Formen
Mit Ornamenten und unterschiedlichen Gestaltungsele-
menten lassen sich individuelle Grundstlicksgrenzen
schaffen.

= Formvollendet - das Design
Durch die formschénen Ornamente oder die eleganten
Formen der Gitterkante werden Eingrenzungen gefallig
und personlich gestaltet.

LEGI-Steigungsgitter
Hohenunterschiede stufenlos liberwinden

Das von uns entwickelte LEGI-Steigungsgitter R-S.S kann die
Gelandebewegungen im Rhythmus von 4 % optimal nachvoll-
ziehen. Das erreichen wir, indem die aufrechten Drahte der
Gitter lotrecht angeordnet verbleiben, aber alle horizontalen
Drahte der Gitter eine entsprechende Neigung erhalten.

Ein kostspieliges Planen und Ausmessen der Geldndebewe-
gung und Behebung von mdglichen Fehlerquellen bleiben er-
spart. Auch erhalt die Zaunanlage durch die parallele Fiihrung
mit dem Gelande einen ruhigen, gleichmaRigen Verlauf und
damit eine harmonische Optik.

LEGI-Steinzaun R fit

In Harmonie mit der Natur

Der LEGI-Steinzaun in seiner dezenten Optik erfiillt die Vorga-
ben modernster Architektur und lasst so eine harmonische An-
sichtsflache ohne stérende Unterbrechungen entstehen. Sei-
ne schlanke und klare Struktur schafft effiziente, individuelle
Abtrennungen. Hochste Formstabilitat und lange Lebensdauer
sind kennzeichnend fiir unser LEGI-Steinzaunsystem.

Informieren Sie sich Uber die LEGI-Vielfalt unter www.legi.de.
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Uberlappende Gitter zentral mit Klemm-
rohr am Rohrpfosten verschraubt.

Die Meisterleistung in Konstruktion und Design

Das System LEGI R fit R+K ist gekennzeichnet durch eine kla-
re Linienfiihrung mit glatten, abgerundeten Kanten in Verbin-
dung mit der formvollendeten, ibergreifenden Pfostenkappe.
Die Verschraubung am oberen Ende des Pfosten ist konstruk-
tives Element und kronender Abschluss zugleich.
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Die Vorteile liegen auf der Hand:

®m Reprasentativer Zaun in hochwertigem Design
® Optimale Kombination von Eleganz und Stabilitat

m Vielseitig erweiterbar (Schutz vor Uberklettern, Montage
durch Rammen, Zierkugel, ...)

® Robust und wartungsarm

m Demontagesicherung durch spezielle Sicherheitsschraube
maoglich

= Schneller, unkomplizierter Aufbau

= Harmonische Linienfiihrung

Sicherheit und Technik

Wirtschaftlich durch einfachste und schnellste Montage

1. Einhangen der Gitter in die Haken des Pfostens

. 2. Einhangen des Klemmrohres auf die Haken des Pfostens
Draufsicht 3. Aufsetzen und Verschrauben der Pfostenkappe

Die Uberlappend montierten Gitter sorgen fur eine enorme Sta-
bilitat und machen ein Ausreien der Gitter nahezu unmdglich..

Die Fertigung ist zertifiziert
nach DIN ISO 9001:2008
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Schlissel Abdeckkappe Eckverbindung Bodenplatte Bodenplatte Y-Abweiser
fir Zierkugel fit LEV IIl - plus U-Schuh
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Draufsicht

DEKRA-geprifte Qualitat

Die Fertigung ist zertifiziert
nach DIN ISO 9001:2008

NN
NOONNNNN

AR

www.legi.de

Uberlappende Gitter zentral am Draht-
pfosten verschraubt.

Unaufféllig und effektiv

Mit dem LEGI R fit D demonstrieren Sie lhre moderne, auf-
geschlossene Haltung. Sie haben Vertrauen in moderne Kon-
struktionen, Sie haben ein gesundes Sicherheitsbedirfnis,
ohne Starke beweisen zu miissen und Sie gewahren lhren
Gasten Einblicke in die Architektur lhres Anwesens.

Die Vorteile liegen auf der Hand:

= Hohe Durchsichtigkeit zur besten Kontrolle des zu schiit-
zenden und umliegenden Gelandes

® Unauffallige, wenig aggressive Zaunanlage, die nicht die
Aufmerksamkeit von Einbrechern auf Ihr wertvolles Objekt
lenkt

m Beste Voraussetzungen fiir Videolberwachungsanlagen

® Vielseitig erweiterbar (Schutz vor Uberklettern, Sicherheits-
schraube ...)

m Sicherheit durch Stabilitat einer fachwerkahnlichen Kon-
struktion

= Demontagesicherung
= Wirtschaftlich durch schnelle und einfache Montage

Sicherheit und Technik

Sicher durch Stabilitdt und Durchsichtigkeit:

Der fachwerkahnliche Aufbau verleiht dem Pfosten RP fit D
eine ungeahnte Stabilitat. In Kombination mit den alle 100 mm
durch die letzte Gittermasche greifenden Befestigungsschlau-
fen, die bei Belastungen ein Losen der Gitter vom Pfosten
verhindern, bietet der LEGI-Zaun R fit D ein hohes Mal} an
Sicherheit.
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Teile

Zubehor

Sechskantmutter
M8

Verschraubung
R fit D

Lamellenstopfen
flach 40/20 schwarz

Hakenschraube
M 8 x 60 - 34

Verschraubung R fit D
spez. fir Abstufung
Anfang-/Endpfosten

Spezial-
schraubendreher

Weitere Teile sowie Zubehor finden Sie auf unserer Website www.legi.de.
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Uberlappende Gitter zentral mit Klemm-
rohr am Drahtpfosten verschraubt.

Hochwertiges Design und vielseitiger Einsatz

Das System LEGI R fit D+K ist eine filigrane Konstruktion, die
Ihre Grundstlicksgrenze anzeigt, nicht betont. Die feinen Git-
terelemente behindern weder den Blick nach au3en noch nach
innen. Was von lhrem Grundsttick, lhrer Architektur, Ihrem Un-
ternehmen gesehen werden soll, bleibt sichtbar.

Die Vorteile liegen auf der Hand:

= Hohe Durchsichtigkeit zur besten Kontrolle des zu schiit-
zenden und umliegenden Gelandes

® Unauffallige, wenig aggressive Zaunanlage, die nicht die
Aufmerksamkeit von Einbrechern auf Ihr wertvolles Objekt
lenkt

Beste Voraussetzungen fiir Videoiliberwachungsanlagen

|
m Vielseitig erweiterbar (Schutz vor Uberklettern, ...)
® Demontagesicherung

m Schutz vor unerlaubtem Eindringen durch Mensch und Tier
= Schnelle, unkomplizierte Montage

® Harmonische Linienfihrung

Sicherheit und Technik

Draufsicht Wie Fachwerk konstruierte Pfosten sind ultraleicht und ge-
wahrleisten hochste Stabilitdt. Nachdem die Pfosten gesetzt

sind, werden die Gitter eingehangt, das Klemmrohr aufgesetzt
und alles mit nur einer Verschraubung fest und sicher mitein-
ander verbunden. Die uberlappend montierten Gitter sorgen
fur eine enorme Stabilitat.

Die Fertigung ist zertifiziert
nach DIN ISO 9001:2008
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Bohrschablone Montagehebel Eckverschraubung Bodenplatte Bodenplatte Bodenplatte
RfitD R fit D LEV Il - plus U-Schuh L-Winkel




Drahstrken/Maschenteilung

LKS | feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

19..

LKS II*  galvanisch verzinkt DIN 50961 und zus. pulverbeschichtet 50 a+b/c
LKS IV feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und zus. pulverbeschichtet

* Gilt nur fiir Gitter

Standardfarben (SF) ' mm

SF I SF I SF I

Drahtstarken Maschenteilung
RAL 6005 RAL 9010 RAL 5010
Moosgriin Reinweil Enzianblau Typ a+blc 25x200 35x200 | 50x200 | 100x200

200

R-
RAL 6009 RAL 7023 RAL 8014 s 8+6 O O ® O
Tannengriin Betongrau Sepiabraun R-M 7 +5/8 O O o O

RAL 7016

RAL 9005 RAL 3000 R-L 6+4/8 O O o O
Schwarz Feuerrot
] ] @ Standard
RAL 7030 Auf Wunsch liefern wir
weitere RAL-Farben. O auftragsbezogen

Mogliche Gitterhdhen

Anthrazit

Dekra-geprifte Qualitat

Permanente Qualitatskontrolle
aller Produktionsprozesse nach

DIN ISO 9001:2008 1.830 mm
1.630 mm

1.430 mm
1.230 mm
1.030 mm
830 mm
630 mm

2.430 mm
2.230 mm
2.030 mm

Der LEGI-Fachhandler in Ihrer Nahe

Draht-Hemmer
Betriebs-GmbH

www.draht-hemmer.de

LEGI GmbH E-Mail: post@legi.de

Im Meerfeld 83-89  Tel.: 0 28 41 /7 89-0 LEG?3
47445 Moers Fax: 028 41/7 89-10 www.legi.de ... ein echter
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